
Nagyobb számítási pontosság igénye esetén, illetve ha jobb
energetikai minõséget szeretnénk igazolni, javasolható a
13790 szabvány szerinti módszer. Nagyon alacsony hõvesz-
teségek (közel nulla szintû hõszigetelés és hõvisszanyerõs
szellõzés) és nagy hõnyereségek (irodaépületek vagy ennél is
nagyobb belsõ hõnyereségek) esetén célszerû a 13790 szab-
vány szerint meghatározni a hasznosítási tényezõket, mivel
ebben a tartományban a TNM képlet már sok esetben alulbe-
csüli az energiaigényt, extrém esetben akár negatív energia-
igény is kijöhet. A 13790 szerinti számítás egyébként nem
sokkal munkaigényesebb: aminimális bemenõ adatok azono-
sak, a hasznosítási tényezõ képlete bonyolultabb, viszont nem
szükséges a hõfokhidat korrigálni.
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Gábor Dénes-díj

A NOVOFER Alapítvány immár 29. alkalommal hirdeti
meg aGábor Dénes-díj felterjesztési felhívását. A díjjal
a mûszaki és természettudományi felsõoktatás képvise-
lõit, kutató-fejlesztõ szakembereit kívánják elismerni és
további alkotó munkára ösztönözni. A Gábor Dénes-díjat
2017 decemberében ünnepélyes keretek között, több
kategóriában a Parlamentben adják át.
A kritériumokat tartalmazó részletes felhívás és a

jelentkezéshez szükséges adatlapok a
http://www.gabordenes.hu/palyazati-felhivasok

internetes címen érhetõk el letölthetõ formátumban.
A felterjesztések leadási határideje: 2017. október 10.
További információk:

e-mailben a barany.alapitvany@novofer.hu, illetve
az alapitvany@novofer.hu címeken

LEKTORÁLT CIKK


