
Az ivóvízminõség biztosító szerelvények elhagyása az elsõ-
sorban kerülendõ egészségügyi veszélyeztetése mellett jelen-
tõs gazdasági kárt is okozhat.

A konkrét védelmi szerelvénytípusokra a gyártói ajánlások
vehetõk figyelembe.

Jelen közlemény az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával az EFOP-
3.6.1.-16-2016-00004 sz. projekt keretében végzett mun-
káról, irodalomkutatásról számol be.
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DIN EN 1717
szerinti Biztosítási megoldás, szerelvény megnevezése

Alkalmazható biztosítási megoldás

1 2 3 4 5

csoport típus folyadékkategóriánál

A A Szabad kifolyás x + + + +

B A Csõszétválasztó + + + + –

D

A Csõszellõztetõ, áteresztõ kivitel a a a – –

B Csõmegszakító (A2 típus) a a a a –

C Csõmegszakító (A1 típus) a a a a a

E

A Visszacsapószelep (ellenõrzési lehetõséggel) + + – – –

B Visszacsapószelep (ellenõrzési lehetõség nélkül) Csak házi rendszereknél, meghatározott esetekben

D Kettõs visszacsapószelep (ellenõrzési lehetõség nélkül) Csak házi rendszereknél, meghatározott esetekben

G
A Csõszétválasztó (átfolyás szabályozás nélkül) + + + – –

B Csõszétválasztó (átfolyás szabályozással) + + + + –

H

A Tömlõcsatlakozás visszacsapó szeleppel + + a – –

B Tömlõcsatlakozás csõszellõztetõje a a – – –

C Automatikus mûködésû váltó Csak házi rendszereknél, meghatározott esetekben

D Tömlõcsatlakozás visszacsapó szeleppel és csõszellõztetõvel + + a – –

2. táblázat. A különbözõ kockázatú folyadékokhoz alkalmazható ivóvízbiztonsági szerelvények

Megjegyzés: a légkörrel kapcsolatban álló szerelvényeket
(pl. AA, BA, GA, GB, …) elárasztás veszélye esetén nem szabad
alkalmazni;
+: adott kategóriánál alkalmazható megoldás,
–: adott kategóriánál nem alkalmazható megoldás,
a: csak atmoszférikus nyomáskörnyezetben alkalmazható

megoldás,
x: nem érvényes párosítás

SZAKMAI HÍRSZAKMAI CIKK

Szakirányú továbbképzések a Szent
István Egyetem Gépészmérnöki Karán

A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Épületgépé-
szet, Létesítmény- és Környezettechnika Tanszéke a
2018/2019 tanév tavaszi félévében az alábbi szakirányú
továbbképzéseket indítja:

Létesítményfenntartó szakmérnök és szakember
A képzés célja: létesítménygazdálkodással kapcsolatos
ismeretek elsajátítása és elmélyítése a létesítmények gaz-
daságos mûködtetéséhez szükséges mûszaki (építészeti/
épületszerkezeti, épületgépészeti és energetikai rendsze-
rek, a létesítmények mûszaki szolgáltatásai), valamint
menedzsment és létesítménygazdálkodás területei, eszkö-
zei és módszerei területeken.

Létesítményenergetikai szakmérnöki
A képzés célja: a létesítmények energiafelhasználásával
kapcsolatos ismeretek elsajátítása és elmélyítése az épület-
szerkezetek, fûtés-, lég- és klímatechnikai rendszerek mû-
ködésének optimalizálása, megújuló energiaforrások haté-
kony felhasználása, épületek energetikai felújítása, karban-
tartása, üzemeltetése, energiafelhasználásának racionalizá-
lása területeken, a környezetvédelmi, állagvédelmi és ameg-
felelõbelsõkörnyezet követelményeinekbiztosításamellett.
Részletes információ és a jelentkezési lap megtalálható:

http://www.gek.szie.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek.
Érdeklõdés és a részvételi szándék jelzése:

Dr. Szabó Márta egyetemi docens, szakfelelõs
(szabo.marta@gek.szie.hu) és Urbán Bernadett

(urban.bernadett@gek.szie.hu),
+36 28 522000/2111 mellék.


