
adatok eltérésében rejlik. A TRNSYS az utóbbi évtizedek
külsõ hõmérséklet adataiból mintegy 10%-kal kisebb értékû
hõfokhidat vett figyelembe a számításai során.
A levegõ-víz hõszivattyús fûtési rendszer a számításaim

alapján a mai villamosenergia- és földgázárakat figyelembe
véve a legtöbb esetben nem térül meg a kazánt tartalmazó fû-
tési rendszerhez viszonyítva, ugyanakkor fontos megjegyez-
ni, hogy az elõbbi nagyobb komfortot biztosít.
A dinamikus szimulációs modellezés és eljárás elõnyeit a

cikkben hangsúlyoztam. A hátrányról is érdemes szót ejteni,
ez pedig a vele járó többletmunka és többlet idõ ráfordítás,
szemben a hazai rendelet és szabványok által közölt egysze-
rûbb, analitikai módszerek alkalmazásával.
A témával kapcsolatos további kutatások célja lehet egy-

részt a fûtési rendszerek modelljeinek pontosítása, különös
tekintettel a szabályozásukra, illetve a vizsgálat kiterjesztése
a hûtési és klímatechnikai rendszerekre is.

Támogatók

Ez a kutatási munka a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Inno-
vációs Hivatal támogatásával az NKFI Alapból [azonosító-
szám: NKFIH PD_18 127907] valósult meg, valamint a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztön-
díja és az Emberi Erõforrások Minisztériuma ÚNKP-18-4
kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásá-
val készült, Budapest, Magyarország.

A tanulmány alapjául szolgáló kutatást az Emberi Erõforrás-
okMinisztériumaáltalmeghirdetett Felsõoktatási Intézményi
Kiválósági Program támogatta, a Budapesti Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem Biotechnológia (BME FIKP-BIO)
tématerületi programja keretében.
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Fontosak-e a tervezõmérnökök?

A Magyar Mérnöki Kamara állásfoglalása az építõipari
KKV-kat célzó támogatásról

Az építõipar hatékonysága növelése érdekében tett kormány-
zati erõfeszítéseket támogatja a Kamara, de a megjelent fej-
lesztési, mûködési pályázatok elsõsorban a gyártói, kivitele-
zõi vállalkozásokat támogatják, megfeledkezve a fejlett tech-
nológiák alkalmazhatóságában meghatározó szerepet játszó
tervezõ-szakértõ mérnökirodák fejlõdési lehetõségének biz-
tosításáról. E vonatkozásban kulcskérdés, hogy a tervezõiro-
dákat a pályázat önálló kategóriának tekintse. A tervezõ-
irodák szervezeti nagyságrendje nemkezelhetõ egy kategóriá-
ban az építési-kivitelezési cégekkel.
A nagy állami tervezõirodák a rendszerváltás folyamatá-

ban zajló gazdasági szerkezetátalakulás során néhány fõs,
szakterületekre specializálódott szervezetekké váltak. A ka-
mara nyilvántartásában szereplõ mintegy 6508 mérnökiroda
alig 2%-a rendelkezik legalább 10 tervezõmérnökkel, tehát
alapvetõen a mikrovállalkozások a jellemzõk.
A versenyképesség megerõsítését szolgáló támogatásnak

ehhez az adottsághoz kell igazodnia, ezért kezdeményeztük,

hogy a pályázat benyújtásának alsó határa az 5 fõ tervezõmér-
nök legyen, a digitalizációt segítõ eszközökbeszerzéséremeg-
pályázható összeg pedig 10 millió forint. Az e körbe tartozó
tervezõirodák száma is az összes nyilvántartott 10%-a alatt
marad!
Az április 17-én megjelent pályázati kiírás nem változott

a korábban kiírthoz képest, így a vállalkozások közel 98%-a,
ez 6000 vállalkozást jelent, ki van zárva a pályázási lehetõ-
ségbõl.

Bízunk abban, hogy ez az építésgazdasági stratégiának nem
célja. Elvárjuk, hogy a pályázati kiírás általunk kezdeménye-
zett módosítására mielõbb sor kerüljön.

Magyar Mérnöki Kamara
Budapest, 2019. április 18.
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